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ZETOR PRIMO

TRAKTOROVA SEKACKA RADY PRIMO
Kompaktni traktorova sekacka ZETOR PRIMO HT 20
nabizi perfektni manévrovatelnost, stabilitu a efektivitu
pri maximalnim pracovnim zatizeni. Je dostupna

v bezkabinové verzi s ochrannym ramem ROPS. ZETOR
PRIMO najde uplatnéni zejména pri Udrzbé travnatych
ploch.

MOTOR

Model ZETOR PRIMO je osazen ovérenym motorem
Yanmar o vykonu 19 konskych sil, ktery spliiuje nejnové;si
emisni standard Stage V. Trivalcovy, kapalinou chlazeny
motor zajistuje potrebny vykon prFi nizké hlu¢nosti

a Usporném provozu.

PREVODOVKA

ZETOR PRIMO je sériové vybaven hydrostatickou
prevodovkou se dvéma jizdnimi rozsahy. Vysoky komfort
Fizeni zajidtuje ovladani pomoci dvou pedalt (pro jizdu
vpred a vzad). Vybaveni stroje timto typem prevodovky
zajisti velmi rovhomérny a tichy chod pfi praci.

4WD

V zakladni vybavé je pohon vSech kol, ktery zajistuje maly
polomér otaceni a vysokou trakci, napriklad pri seceni

v narocnéjsich svazich.

ZAC{ USTROJI
Ve standardu dodavané Zaci Ustroji o velikosti 137 cm
zarucuje efektivni sekani travniku.

MODEL JEDNOTKY PRIMO HT 20 NC*
MOTOR
Typ . Yanmar (Stage V)
kW 14,2
Vykon (2000/25/EC)
HP 19,0
Palivova nadrz L 25
PREVODOVKA
Typ . HST
E,(;iitdp;s;':gfvym stuphd . Bezstupfiova /2 rozsahy
Max. rychlost km/h 13,3
Rizeni . Hydrostatické
HYDRAULIKA
Dodavka Eerpadla l/min 26,4
TRIBODOVY ZAVES
Typ . Kategorie | (N)
Nosnost kg 499
Regulace . Polohova
VYVODOVY HRIDEL
Ovladani . Elektrohydraulické
Mezinapravovy VH rpm 2500
Zadni VH rpm 540
ROZMERY
Délka’ mm 2394
Sitka mm 1130
Rozvor mm 1350
Vyska (vé. ROPS ramu) mm 2200
Min. svétla vyska mm 210
KOLA
Travni . 18x8-10
26x12-12
ROPS & HMOTNOST
Roll Over Protection Standard . ROPS
Implement . 137 cm Zaci Ustroji ve standardu
Celkova hmotnost kg 758

*NC = Cabrio, 's TBZ
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POUZITE OBRAZKY/FOTKY JSOU POUZE ILUSTRATIVNI, MOHOU SE
LISIT OD SKUTECNYCH PRODUKTU. ZMENY VYHRAZENY. 01/2020



